
MANUAL DE OPERADOR

Bombas Periféricas
WENW-50P/WENW-75P/WENW-100P

IMPORTA Y DISTRIBUYE

Modelo
WENW-50P
WENW-75P
WENW-100P

Imagen ilustrativa
WENW-100P



2 BOMBAS PERIFÉRICAS

Para obtener mejores prestaciones y una duración mayor, hay que efectuar con mucha atención las 
operaciones indicadas en las siguientes instrucciones. Si surgen problemas, se aconseja contactar 
el Departamento Técnico.

Estas bombas son adecuadas para bombear líquidos neutros y limpios, sin sólidos abrasivos, a 
temperaturas inferiores a 80°C (60°C para las electrobombas con rueda o corona 
directora de plástico).

Las bombas tienen que instalarse en un lugar seco y bien ventilado con una temperatura ambiente 
inferior a 40°C (Fig. A).

 (Fig. A).

Para evitar vibraciones hay que fijar las bombas con pernos especiales sobre superficies planas y 
sólidas. La bomba tiene que estar completamente horizontal para asegurar el correcto 
funcionamiento del cojinete.

CONDICIONES DE EMPLEO: 

INSTALACIÓN: 
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Enroscar las tuberías a las correspondientes bocas sin forzar demasiado para no provocar daños.

El diámetro del tubo de aspiración no tiene que ser inferior al de la boca de aspiración; si la altura 
de aspiración es superior a 4 metros, hay que utilizar un tubo de diametro superior. El diametro del 
tubo de envio tiene que seleccionarse en función del caudaly de la presión necesaria en los puntos 
de toma. El tubo de aspiración tiene que presentar un ligero desnivel en la subida hacia la boca de 
aspiración para evitar la formación de bolsas de aire (Flg. B).

Asegurarse de que el tubo de la aspiración no tenga pérdidas y que, al menos, quede sumergido en 
el agua medio metro para evitar que se formen remolinos. En el extremo del bobo de aspiración hay 
que montar siempre una válvula de aspiracion. Se aconseja instalar una válvula antiretorno entre la 
boca de envio y la válvula de regulación del caudal para evitar que se formen golpes de Ariete en 
caso de que la bomba se detenga de forma imprevista. Dicha precaución es obligatoria siempre que 
en el envio haya una columna de agua superior a 20 metros. Los tubos tienen que fijarse mediante 
las correspondientes bridas (Fig. C) de manera que no se transmitan esfuerxos 
al cuerpo de la bomba.

 (Fig. B).  (Fig. C).



4 CONEXIONES ELÉCTRICAS:                                                                      

Corresponde al instalador efectuar la conexión eléctrica a la red en conformidad con 
las normativas vigentes.
Se recuerde que, para las instalaciones fijas, la normativa nacional e internacional exige el uso de 
un dispositivo que asegure la desactivacion total de la polaridad de la red.

Controlar que los datos de identificación de la placa coindidan con los valores nominales 
de linea (Fig. D).

Efectuar las conexiones con atención y con un circuito de toma de tierra eficaz; después conectar 
las fases según el esquema ilustrado en la tapa de la caja de bornes o en la placa.

Los motores monofásicos están protegidos contra sobrecarga mediante un dispositivo térmico (sal-
va motor) en el bobinado; los motores trifásicos tienen que ser protegidos esmeradamente por el 
usuario. En la bomba trifásica hay que asegurarse de que el sentido de rotación sea horario mirando 
la bomaba por el lado de la hélice del motor, en caso contrario, hay que invertir 
las dos fases (Fig. E).

 (Fig. D).  (Fig. E).
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Llenar completamente la bomba con agua limpia antes de ponerla en marcha. Esta operación se 
efectúa a través del tapón de cabado (Fig. F).

Una vez efectuada la operación, enroscar el tapón y poner en marcha la bomba. El cebado tiene que 
repetirse siempre que la bomba haya permanecido inactiva durante largos períodos o cuando haya 
entrado aire en el sistema.

IMPORTANTE: No utilizar nunca la bomba en vacio. Si esto 
sucediera por error, detener la bomba y esperar que se enfrie. 
Después, cebarla con agua limpia.

CEBADO: 

 (Fig. F).



6 MANTENIMIENTO

No efecturar ninguna intervención en la bomba sin quitar la corriente del motor.

Las bombas no exigen ningún tipo de mantenimiento especial siempre que se tomen las debidas 
precauciones; cuando haya riesgos de heladas hay que vaciar la bomba mediante el correspon-
diente tapón de descarga situado en la parte inferior del cuerpo de la bomba prestando atención 
en cebarla nuevamente al ponerla en marcha; controlar a menudo que la válvula de aspiración este 
limpla; si la bomba permanece inutilizada por mucho tiempo (por ejemplo, durante el invierno) 
(Fig. G) se aconseja vaciarla completamente, enjuagarla con agua limpia y ponerla en un lugar 
seco; si el dje no gira libremente, desbloquearlo mediante un destomillador introducido en la 
correspondiente ranura (Fig. H); si esto no fuera suficiente, quitar el cuerpo de la bomba sacando 
los correspondientes tornillos de fijación y efectuar una limpieza esmerada para 
eliminar posibles incrustaciones.

 (Fig. G).  (Fig. H).
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Motor no se pone
en marcha.

El motor funciona sin 
bombear agua.

El caudal es 
inadecuado.

Ha intervenido el 
dispositivo térmico 
de protección 
del motor.

El filtro esta obstruido.

Altura de aspiración 
al límite.

Controlar la altura de la aspiración.

El filtro está parcialmente 
obstruído.

Limpiar la válvula de aspiración y si 
es necesario todo el tubo 
de aspiración.

La rueda esta obstruída.
Desmontar la bomba o limpiar es-
meradamente el cuerpo de la bomba 
y la rueda.

Limplar el filtro.

Acercar la bomba al nivel de 
descarga del agua.

Controla la estanqueidad del 
tubo de aspiración.

Asegurarse que la válvula de aspira-
ción esté sumergida al menos 50 cm.

La bomba se tiene que cebar de nuevo.

La altura de aspiración 
es excesiva.

Hay aire en aspiración.

El motor se recalienta. Controlar el voltaje y la ventilación.

La rueda esta bloqueada Desbloquear la rueda: véase el párrafo 
sobre el mantenimiento.

Si no se toman las debidas precauciones, las bombas se pueden averiar. En este caso, la garantía 
perderá su validez.

Falta tensión. Controlar la conexión y los valores 
de tensión.

Véase el párrafo sobre el 
mantenimiento.

La rueda está bloqueada.

Defectos Causas Solución



8 DATOS TÉCNICOS



9



B O M B A S 

P E R I F É R I C A S


