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CÓDIGO MODELO TIPO PASO CALIBRE

581 64 31-01 X-CUT SP33G Semi Cincel 0,325" 1,3 mm

581 62 66-01 X-CUT C85 Cincel 3/8" 1,5 mm

585 40 42-01 X-CUT S93G Semi Cincel 3/8" mini 1,3 mm

T540 XPII

Potencia:
Tensión:
Vel. de cadena:
Espada: 
Cadena:
Peso: 

1,8 kw / 2,4 cv
37,7 cm3
19.4 m/s
30 - 40 cm
3/8” 1,3 mm
3,9 kg

2T

T535i XP®
Batería

Motor:
Tensión:
Velocidad cadena:
Espada: 
Cadena:
Peso: 

SIN ESCOBILLAS
36 V
20 m/s
35 cm
325” 1,1 mm
2,6 kg

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD

Asegura la 
motosierra 
al arnés de 
escalada.

Freno de cadena 
que se activa en 
caso de retroceso 
brusco. 

Pieza que retiene 
la cadena en caso 
que se corte.

Interruptor STOP 
con autoretorno.

Ojal

Captor 
De cadena

Freno inercial

Vuelve a la posición 
ON automáticamente
para facilitar el 
arranque.

HUSQVARNA RECOMIENDA

+ Eficiencia 
+ Durabilidad 

+ Productividad

CADENAS
N U E V A S

X-CUT

TIPOS DE CADENA

Potencia:
Tensión:
Vel. de cadena: 
Espada: 
Cadena:
Peso: 

1,5 kw / 2,0 cv
35,2 cm3
19 m/s
35 cm
3/8” 1,3 mm
3,4 kg

2T
T435 XP®
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TU SOCIO 
PARA LOGRAR
LOS MEJORES 
RESULTADOS

Dirigido a clientes profesionales como arboricultores 
paisajistas, contratistas de jardines y servicios públicos que 
necesitan un excelente rendimiento en combinación con la 
mejor ergonomía.

Argentina



Diseñada para clientes profesionales como arboricultores 
profesionales, paisajistas, contratistas de jardines y 
servicios públicos que necesitan un excelente rendimiento 
en combinación con la mejor ergonomía.

Interruptor STOP 
con autorretorno.
Vuelve a la posición ON 
automáticamente.

Empuñadura
3 configuraciones 
según el tamaño de 
mano. 

SERIE 500 | PROFESIONAL
T540 XPII

Captor de cadena
Pieza que retiene la 
cadena en caso que 
se corte.

2T

TECNOLOGÍA CARACTERÍSTICASSEGURIDAD Y CONFORT

LowVib®
Los amortiguadores
absorben las vibraciones 
y evitan su transferencia 
a brazos y manos.

Tapas
Apertura fácil 
sin herramientas

Tensor lateral
Permite un tensado 
cómodo y rápido

AutoTune
Compensa combustibles, 
altitud, humedad, 
temperatura y filtro de 
aire obstruido. 
Rendimiento óptimo 
del motor.

Cárter de Magnesio
El cárter de construcción 
robusta soporta altas 
revoluciones y un uso 
profesional duro, 
asegurando una larga 
vida útil.

Smart Start®
Arranque con mínimo 
esfuerzo (ahorro 40%). Ojal

Asegura la motosierra 
al arnés de escalada.

Potencia:
Tensión:
Vel. de cadena: 
Espada: 
Cadena:
Peso: 

FICHA TÉCNICA:
1,8 kw / 2,4 cv
37,7 cm3
19.4 m/s
30 - 40 cm
3/8” 1,3 mm
3,9 kg

Air Injection®
Sistema de centrifugado 
de partículas para un 
menor desgaste y mayor 
duración del filtro de aire.

Tuerca retenida
Evita perder las 
tuercas de la tapa.

Bomba de aceite
Caudal de lubricación 
ajustable según sea 
necesario 
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HUSQVARNA RECOMIENDA

A base de extractos vegetales

Aceite de cadena
X-GUARD BIO  / 1L

Argentina



Diseñada para clientes profesionales como arboricultores 
profesionales, paisajistas, contratistas de jardines y 
servicios públicos que necesitan un excelente rendimiento 
en combinación con la mejor ergonomía.
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LÍNEA PODA EN ALTURA | HUSQVARNA

MOTOSIERRA – T435 | PARA PODA EN ALTURA

TU SOCIO 
PARA LOGRAR
LOS MEJORES 
RESULTADOS

Interruptor STOP 
con autorretorno.
Vuelve a la posición ON 
automáticamente.

Freno inercial
Freno de cadena que 
se activa en caso de 
retroceso brusco.

SERIE 400 | PROFESIONAL
T435

Captor de cadena
Pieza que retiene la 
cadena en caso que 
se corte.

2T

TECNOLOGÍA CARACTERÍSTICASSEGURIDAD Y CONFORT

LowVib®
Los amortiguadores 
absorben las vibraciones 
y evitan su transferencia 
a brazos y manos.

Tapas
Apertura fácil 
sin herramientas

Tensor lateral
Permite un tensado 
cómodo y rápido

X-Torq®
Proporciona un 
menor consumo de 
combustible y 
menores niveles de 
emisiones de escape 
de acuerdo con las 
regulaciones 
ambientales más 
estrictas del mundo.

Smart Start®
Arranque con mínimo 
esfuerzo (ahorro 40%)

Bomba de carga
Menos esfuerzo para 
el arranque de un 
motor en frío.

Ojal
Asegura la motosierra 
al arnés de escalada.

Bomba de aceite
Caudal de lubricación 
ajustable según sea 
necesario 

Potencia:
Tensión:
Vel. de cadena: 
Espada: 
Cadena:
Peso: 

1,5 kw / 2,0 cv
35,2 cm3
19 m/s
35 cm
3/8” 1,3 mm
3,4 kg

FICHA TÉCNICA:HUSQVARNA RECOMIENDA

A base de extractos vegetales

Aceite de cadena
X-GUARD BIO  / 1L

Argentina



LÍNEA PODA EN ALTURA | HUSQVARNA

TRABAJO EN EL 
JARDÍN EN SILECIO
El nivel de ruido de 
nuestras máquinas de 
batería es hasta 17 dB 
(A) más bajo que las 
máquinas de gasolina 
tradicionales, lo que 
resulta en un entorno 
de trabajo menos 
ruidoso.

PURO RENDIMIENTO
Y COMODIDAD
La misma potencia que 
esperaría de un motor de 
gasolina pero con menos 
emisiones nocivas, 
menos consumo de 
combustible y menos 
mantenimiento.

UNA BATERÍA 
INTERCAMBIABLE
Cambie rápidamente 
la misma batería entre 
todas las líneas de 
productos Husqvarna
a Batería.

SERIE 500 | PROFESIONAL
T535i XP®

Ojal
Asegura la motosierra 
al arnés de escalada.

Captor de cadena
Pieza que retiene la 
cadena en caso que se 
corte.

Tuerca retenida
Evita perder las tuercas 
de la tapa.

Motor:
Tensión:
Vel. de cadena:
Espada: 
Cadena:
Batería:
Peso:

SIN ESCOBILLAS
36 V
20 m/s
35 cm
325” 1,1 mm
BLi 200 / BLi 300
2,6 kg

FICHA TÉCNICA:

BATERÍA
BLi 200 / 300 

CARGADOR 
CQ330

ACCESORIOS SUGERIDOS:

Freno inercial
Freno de cadena que se 
activa en caso de 
retroceso brusco. 

Teclado intuitivo
Luz led indicando el 
estado del equipo
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TU SOCIO 
PARA LOGRAR
LOS MEJORES 
RESULTADOS

Para usuarios profesionales que necesitan una motosierra 
de mango superior, liviana y con alto rendimiento. 
Perfecto para Arbolistas, empresas de mantenimiento y 
municipios. Una motosierra robusta con excelente ergonomía, 
y alta velocidad de la cadena.

HUSQVARNA RECOMIENDA

A base de extractos vegetales

Aceite de cadena
X-GUARD BIO  / 1L

MOTOSIERRA – T535i XP® | PARA PODA EN ALTURA

Argentina



Motor Superior
Asegura el toda la 
potencia en el punto 
de corte.

Tubo telescópico
Sin extender 2,80 m. 
Extendido 4,00 m.

Captor de cadena
Pieza que retiene la 
cadena en caso que 
se corte.

Protector
Protector contra el 
impacto por retroceso.

Teclado intuitivo
Luz led indicando el 
estado del equipo.

SERIE 500 | PROFESIONAL
530i PT5

Tuerca retenida
Evita perder las tuercas 
de la tapa.

TRABAJO EN EL 
JARDÍN EN SILECIO
El nivel de ruido de 
nuestras máquinas de 
batería es hasta 17 dB 
(A) más bajo que las 
máquinas de gasolina 
tradicionales, lo que 
resulta en un entorno 
de trabajo menos 
ruidoso.

PURO RENDIMIENTO
Y COMODIDAD
La misma potencia que 
esperaría de un motor de 
gasolina pero con menos 
emisiones nocivas, 
menos consumo de 
combustible y menos 
mantenimiento.

UNA BATERÍA 
INTERCAMBIABLE
Cambie rápidamente 
la misma batería entre 
todas las líneas de 
productos Husqvarna
a Batería.

Para usuarios profesionales que necesitan una motosierra 
de mango superior, liviana y con alto rendimiento. 
Perfecto para Arbolistas, empresas de mantenimiento y 
municipios. Una motosierra robusta con excelente ergonomía, 
y alta velocidad de la cadena.

MOTOSIERRA TELESCÓPICA | P/ PODA EN ALTURA

LÍNEA PODA EN ALTURA | HUSQVARNA

Argentina

TU SOCIO 
PARA LOGRAR
LOS MEJORES 
RESULTADOS

BATERÍA
BLi 200 / 300 

CARGADOR 
CQ330

ACCESORIOS SUGERIDOS
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HUSQVARNA RECOMIENDA

A base de extractos vegetales

Aceite de cadena
X-GUARD BIO  / 1L

Motor:
Tensión:
Vel. de cadena:
Espada: 
Cadena:
Largo:
Depósito aceite
Peso:

FICHA TÉCNICA
SIN ESCOBILLAS
36 V
20 m/s
25 cm / 10” de Serie
1/4“- 1,3 mm - 58D
2,80 - 4,00 m c/espada
150 ml
5,0 kg



Los ingenieros de Husqvarna han desarrollado, 
probado en laboratorio y supervisado estrechamente 
la calidad de nuestra gama de lubricantes, para 
garantizar el máximo rendimiento del motor. 

PROPORCIÓNLUBRICANTES HUSQVARNA

PARA UN TRABAJO DURO

VIDA ÚTIL 
Y EFICIENCIA

Aceite de 2 tiempos Husqvarna, sintético y biodegradable. 
Desarrollado especialmente para uso severo y altas velocidades de 
motor. Contiene un paquete de aditivos completamente nuevo el cual 
proporciona una lubricación extremadamente buena, bajo humo, un 
motor más limpio y menos adherencia al pistón y cigüeñal comparado 
con otros aceites. Apropiado para todas las máquinas, en 
particular para motores con cilindrada de más de 55cc.

XP® Sintético

Es una mezcla de aceites mineral y sintéticos. Emite poco humo y 
tiene muy buenas cualidades de lubricación sobre detalles de motor con 
alta carga de trabajo. Reduce el calentamiento del motor lo que se 
traduce en una vida de motor más larga. Apropiado para motosierras 
y desmalezadora con cilindrada inferior a 55cc. 

LS+ Semi-Sintético

CÓDIGO ENVASE DESCRIPCIÓN
8180303 100 cm3 Aceite 2T XP Sintético

8037003 1 L con Dosificador Aceite 2T XP Sintético  

8037002 1 L con Dosificador Aceite 2T LS+ Semi-Sintético

8180402 208 L Tambor Aceite 2T LS+ Semi-Sintético

Emplear Combustible de marca 
con un índice octano de 90 ROZ 
(Octanos) mín.

NAFTA 2T
Husqvarna

1 Litro 20 cm3

5 Litros 100 cm3

10 Litros 200 cm3

1:50 

Contaminación.
• Mayor lubricación
• Menos residuos 

en el motor 
• Menos emisión.

El combustible 
envejece.
No los guarde por 
más de 15 días. 

TIPOS DE ACEITES

Dosificador
Siempre la medida 
exacta Integrada 
en el embace.

ACEITES 2T

HUSQVARNA RECOMIENDA

BIDÓN COMBINADO

Cod. 8037003

5L Comb. mescla
3L Aceite cadena

+ 55cc

+ 55cc
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Menos ajustes y menor riesgo 
de daños

Eslabón dorado

Menor costo y menor 
mantenimiento

Mejores resultados

Más autonomía y menos 
mantenimiento

FABRICADA POR HUSQVARNA
NUEVA CADENA  X-CUT

X-CUT la primera cadena original de 
Husqvarna, desarrollada íntegramente donde 
todo empezó, en Husqvarna - Suecia. Está 
diseñada para un único propósito: optimizar el 
rendimiento de tu motosierra.

1 BILLÓN DE SEK de inversión 
en desarrollo de productos. 
Fábrica y procesos de producción.
Herramientas, maquinaria y equipo.

UNA FÁBRICA EXCLUSIVA 
completamente nueva en Suecia, 
con procesos y equipos únicos de 
Husqvarna.

CADENAS PREMIUM el objetivo 
es desarrollar la mejor cadena para 
una motosierra Husqvarna y superar la 
competencia en calidad, durabilidad y 
rendimiento de corte.

CÓDIGO MODELO TIPO PASO CALIBRE

581 64 31-01 X-CUT SP33G Semi Cincel 0,325" 1,3 mm

581 62 66-01 X-CUT C85 Cincel 3/8" 1,5 mm

585 40 42-01 X-CUT S93G Semi Cincel 3/8" mini 1,3 mm

Id.Modelo

Línea de 
desgaste

Id.Sentido

Canal de 
lubricación

Filo 
Duradero

Id. Marca
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TIPOS DE CADENAS

Argentina
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